ISMARTWARE 支持 PD 的 多 协议 双向 快 充 移 动 电源 解决 方案 


支持 PD 的 多 协议 双 问 快 充 移动 电源 解决 方案 


1. 概述 


SW6106 是 一 款 高 集成 度 的 双向 快 充 移 动 电源 专用 多 合 一 芯片， 其 集成 了 4A 高 效率 开关 
充电 ，18W 高 效 同步 升 压 输出 ，PD/QC/AFC/FCP/PE/SFCP 等 多 种 快 充 协 议 ， 电 量 计 量 ， 照 明 
驱动 以 及 相应 的 控制 管理 逻辑 。 外 围 只 需 少 量 的 器 件 ,， 即 可 组 成 完整 的 高 性 能 双向 快 充 移动 电 
源 解决 方案 。 


2. 应 用 领域 
。 移动 电源 
其 它 电 池 供 电 设 备 
3. 规格 
。 开关 充电 。BC1.2 模块 
> 电流 高 达 4A， 效 率 高 达 96% > 支持 BC1.2 DCP 模式 
> 支持 4.2/4.3/4.35/4.4V 电池 类 型 > 支持 苹果 /三 星 模 式 
> 支持 电池 温度 保护 。Lightning 口 解 密 
> 支持 温度 环 控 制 > 支持 Lightning 口 解 密 功 能 
。 同 步 升 压 。 电量 计 量 
> 输出 功率 高 达 18W, 效率 高 达 95% > 内 置 12bit ADC 
> 支持 线 损 补偿 > 支持 百分比 电量 
> 自动 负载 检测 > 自 适 应 各 种 类 型 电池 
> 自动 轻 载 检 测 > 支持 3-5 个 LED 
a 快 充 协 议 > 自动 识别 LED 数量 
支持 PD3.0/PD2.0 。 有 照明 驱动 
支持 QC3.0/QC2.0 > ”内置 照明 LED 驱动 
2 * 快 充 指示 灯 
六 文 持 FCP > 内 置 快 充 指示 灯 驱 动 
支持 PE2.0/PE1.1 . 按键 
支持 SFCP > 支持 机 械 按键 
只 快 充 协 议 .保护 机 制 
> 支持 PD3.0/PD2.0 > 输入 过 压 保护 
E > 输出 过 流 /短路 保护 
l > 充电 超时 /过 压 保护 
。Type-C 接口 > 温度 保护 
> 内 置 USB Type-C 接口 逻辑 DC Tnteriace 
> 支持 Try.SRC 功能 . QFN-40(6x6mm) 封装 
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4. 功能 框图 
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5. 引 脚 定义 及 功能 描述 


5.1. 引 脚 定 义 


NSYWV0100 
支持 PD 的 多 协议 双向 快 充 移动 电源 解决 方案 


= 
= 
中 四 回回 中 四 问 同 四 站 EF 
DPB | 1 r er ee 30 | VBUS_B 
SW | 2 | 29 | VoUT 
SW 3 | 28 | VOUT 
SW 4 | | 27 | VOUT 
SW | 5 ] 26 | VoOUT 
SW | 6 | SWO 06 | 25 | VOUT 
BST | 7 | 24 | LED4/I2C 
VDRV | 8 23 | LED3/IRQ 
VOUT C | 9 | Be | 22 | LED2/SDA 
VBUS C | 10 上 RE | 21 | LED1/SCK 
REEHEENEEE 
EE 画 合 会 
名 宇 
5.2. 引 脚 描述 
Pin Name Function Description 
1 DPB Micro-B 口 DP 引 脚 。 
40 DMB Micro-B 口 DM 引 脚 。 
2, 3, 4, 5, 6 SW 开关 节点 。 
7 BST 上 NN 管 驱动 Bootstrap 引 脚 。 
8 VDRV 驱动 电源 。 
9 VOUT C | Type-C 口 轻 载 电流 检测 引 脚 。 
10 VBUS C | Type-C 口 输入 输出 电压 检测 引 脚 。 
11 VBUS A | Type-A 口 输出 电压 检测 引 脚 。 
12 VOUT A | Type-A 口 轻 载 电流 检测 引 脚 。 
13 AGND 模拟 地 。 
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14 BATCSP 电池 电流 检测 引 脚 。 

15 BAT 电池 电流 电压 检测 引 脚 。 

16 NTC 电池 温度 检测 引 脚 。 

17 BSET/HLED | 电池 目标 电压 设置 及 快 充 指示 。 

18 VCC 内 部 工作 电源 。 

19 KEY 机 械 按键 输入 。 

20 WLED/DATA | 照明 输出 ， 可 设置 为 Lightning 口 的 解密 信号 。 

21 LED1/SCK | 电量 指示 灯 接 口 1， 可 复 用 IC 时 钟 信号 。 

22 LED2/SDA | 电量 指示 灯 接 口 2， 可 复 用 12C 数据 信和 号。 

23 LED3/RQ ”| 电量 指示 灯 接 口 3， 可 复 用 中 断 信号 。 

24 LED4/I2C | 电量 指示 灯 接 口 4，LED 或 2C 设置 信和 号 。 

E A -人 

Be spe 充电 电路 输入 ， 升 压 电路 输出 引 脚 。 

30 VBUS B | Micro-B 口 输入 电压 检测 引 脚 。 

31 GATE B | Micro-B 口 通路 控制 。 

32 GATE A | Type-A 口 通路 控制 4 

33 GATE C Type-C 口 通路 控制 。 

34 CC1 Type-C 配置 通道 1。 

35 CC2 Type-C 配置 通道 2。 

36 DMC Type-C 口 DM 引 脚 。 

37 DPC Type-C 口 DP 引 脚 。 

38 DMA Type-A 口 DM 引 脚 。 

39 DPA Type-A 口 DP 引 脚 。 

EPAD 散热 PAD， 接 地 。 
6. 极限 参数 
Parameters Symbol MIN MAX UNIT 
输入 电压 VBUS B/VBUS C -0.3 16 V 
VOUT 
输出 电压 /VOUT A/VOUT C -0.3 16 V 
/VBUS A/VBUS C 

SW 管 脚 电压 SW -0.3 16 V 
BST 管 脚 电压 BST-SW -0.3 6 V 

er GATE A/GATE B 
通路 控制 电压 /GATE C -0.3 24 V 
其 它 管 脚 电压 -0.3 6 V 

结 温 -40 +150 2C 
存储 温度 -60 +150 °C 
ESD (HBM) 4 +4 KV 


【备注 】 超 过 此 范围 的 电压 电流 及 温度 等 条 件 可 能 导致 器 件 永久 损坏 。 
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7. 推荐 参数 
Parameters Symbol MIN Typical MAX UNIT 
输入 电压 VBUS B/VBUS C 4.5 13.5 V 
电池 电压 BAT 2.8 4.5 V 


8. 电气 特性 


(Vm=5V, VBAT= 3.7V, TA= 25$"C， 除 特别 说 明 。) 
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二 a] | Ta Te 
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9. 功能 描述 


9.1. 充电 模式 


SW6106 集成 了 最 高 效率 高 达 96% 的 开关 充电 模块 ， 其 支持 4.2V/4.3V/4.35V/4.4V 等 多 种 
电池 类 型 ， 开 关 频 率 400KHz， 可 以 使 用 小 体积 的 2.2uH 电感 。 


充电 流程 分 为 如 下 三 个 过 程 : 滑 流 模式 、 恒 流 模式 、 恒 压 模式 。 当 电池 电压 低 于 3V 时 ， 
充电 模块 处 于 涓 流 模式 ， 电 池 电 压低 于 1.5V 时 , 其 充电 电流 为 200mA， 电 池 电 压 处 于 1.5V 和 
3V 之 间 时 ， 其 充电 电流 为 300mA; 当 电 池 电 压 大 于 3V 时 ， 充 电 模 块 进入 恒 流 模式 ， 此 时 按 
照 设 定 的 目标 电流 全 速 充 电 ; 当 电 池 电 压 上 升 到 充电 目标 电压 (比如 4.2V) 时 ,充电 模块 进入 
恒 压 模式 ， 此 时 电流 逐渐 减 小 ， 而 电池 端 电压 保持 不 变 ， 当 充电 电流 减 小 到 充电 截止 电流 ， 即 
设 定 值 的 10% 与 300mA 中 最 小 值 时 ， 充 电 结 束 。 充 满 后 如 果 电 池 电 压 降 低 到 比 目 标 电压 低 
0.1V， 则 自动 重新 开始 充电 。 


Copyright © 2022, ZHUHAIISMARTWARE TECHNOLOGY CO., LTD. May, 2022 - DS003_v2.2 
第 -7- 页 共 21 页 


ISMARTWARE 支持 PD 的 多 协议 双向 快 充 移 动 电源 解决 方案 


Icc 


TEND 
ITc 


Trickle 
charge charge charge 


电池 类 型 可 通过 BSET/HLED Pin 设置 。 悬 空 时 ， 设 置 4.2V 电池 ; 对 地 接 62K Q 电阻 时 ， 
设置 4.35V 电池 ; 对 地 接 30K 8 电阻 时 ,设置 4.4V 电池 ; 对 地 接 10KQ 电阻 时 ,设置 4.3V 电 
池 。 

充电 电流 根据 快 充 输入 电压 设置 。 当 处 于 普通 5V 输入 电压 时 ， 充 电 电流 设置 为 2.5A; 当 
处 于 快 充 输入 电压 时 ， 充 电 电流 设置 为 4A。 


充电 模块 支持 NTC 保护 ，NTC 温度 保护 模块 会 一 直 监 测 电池 温度 ， 典 型 情况 下 ， 使 其 在 
0~50'C 的 正常 温度 范围 内 充电 ， 当 处 于 温度 异常 时 , 减 小 充电 电流 或 者 关闭 充电 。 当 温度 低 于 
5'C 时 ,充电 电流 减 小 一 半 ， 如 果 温 度 继续 下 降低 于 0'C， 则 关闭 充电 ， 温度 上 升 到 5 后 自动 
重新 充电 , 充电 电流 减少 一 半 , 温度 继续 上 升 到 10'C 时 , 恢复 正常 充电 电流 。 当 温度 高 于 45°C 
时 ， 充 电 电 流 减 小 一 半 ， 如 果 温 度 继续 升 高 高 于 50'C， 则 关闭 充电 ,温度 下 降 到 45C 后 自动 
重新 充电 , 充电 电流 减少 一 半 , 温度 继续 下 降 到 40'C 时 , 恢复 正常 充电 电流 。 典 型 的 应 用 使 用 
103AT NTC 电阻 ， 在 实际 的 应 用 中 可 通过 串 / 并 联 电阻 的 方式 改变 温度 范围 。 如 果 不 需 要 NTC 
保护 功能 ， 将 NTC Pin 接地 。 


充电 模块 还 包含 一 个 温度 控制 环 ， 当 芯片 温度 超过 115'C 时 ， 充 电 电流 开始 下 降 ， 如 果 继 
续 过 温 超过 150C， 则 芯片 进入 过 温 关 机 模式 。 

充电 模块 还 包含 一 个 超时 机 制 , 当 恒 流 充电 时 间 超 过 33 小 时 或 是 涓 流 充 电 超 过 40 分 钟 时 ， 
充电 停止 ， 插 拔 适配器 可 解除 此 状态 。 


9.2. 升 压 模式 


SW6106 集成 了 18W 的 升 压 模块 ， 开 关 频 率 400KHz， 最 高 效率 可 达 95%。 升 压 模 块 包含 
了 PSM/PWM 两 种 模式 ， 在 轻 载 下 ， 工 作 于 PSM 模式 ;在 较 大 负载 下 ， 工 作 于 PWM 模式。 
当 负 载 接 入 时 ， 系 统 自 动 侦 测 并 启动 升 压 模 块 ， 当 负载 移出 后 ， 系 统 监测 到 超过 一 定时 间 后 ， 
关闭 升 压 输出 。 


当 输 出 电压 低 于 6V 时 ， 最 大 负载 能 力 限制 为 3A; 当 输 出 电压 高 于 6V 时 ， 最 大 输出 功率 
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限制 为 18W， 输 出 电压 升 高 ， 负 和 载 能 力 降 低 ; 当 输 出 电压 达到 9V 时 ， 负 载 能 力 2A; 当 输 出 
电压 达到 12V 时 ， 负 载 能 力 1.5A。 


升 压 模块 支持 NTC 保护 ，NTC 保护 模块 会 一 直 监 测 电池 温度 ， 使 其 在 -15~58'C 的 正常 温 
度 范围 内 放电 ， 当 不 处 于 以 上 温度 范围 时 ， 关 闭 升 压 模 块 停止 放电 。 典 型 的 应 用 使 用 103AT 
NTC 电阻 , 在 实际 的 应 用 中 可 通过 串 / 并 联 电 阻 的 方式 改变 温度 范围 。 如 果 不 需要 NTC 保护 功 
能 ， 将 NTC Pin 接地 。 


升 压 模 块 还 包含 一 个 温度 控制 环 ， 当 芯片 温度 超过 115'C 时 ， 输 出 电压 开始 下 降 ， 如 果 继 
续 过 温 超过 150'C ， 则 坊 片 进入 过 温 关 机 模式 。 进 入 过 温 关 机 模式 后 ， 即 使 温度 降低 到 过 温 门 
限 以 下 ， 蕊 片 也 不 会 自动 开机 ， 而 需要 检测 到 负载 插入 或 是 短 按键 动作 发 生 。 


升 压 模 块 包含 了 输入 欠 压 /输出 过 压 / 输 出 过 载 /输出 短路 等 保护 。 


9.3. 通路 控制 


SW6106 支 持 Type-AtType-C+Micro-B 三 口 ， 其 中 Type-A 文 持 
QC3.0/QC2.0/AFC/FCP/PE2.0/PE1.1/ 
SFCP 快 充 输出 ; Type-C 支持 PD3.0/PD2.0/QC3.0/QC2.:0/AFC/FCP/PE2.0/PE1.1/SFCP 快 充 输出 ， 
支持 PD3.0/PD2.0/AFC/FCP 快 充 输入 ; Micro-B 支持 AFC/FCP 快 充 输入 。 

短 按键 及 负载 接 入 打开 Type-A 口 对 外 放电 ， 空 载 检测 关闭 Type-A 口 ， 空 载 检测 电流 门限 
与 Type-A 通路 管内 阻 相 关 ， 在 通路 管内 阻 10m 8 时 ， 空 载 电流 约 60mA。DFP 接 入 打开 Type- 
C 口 进行 充电 ;，UFP 接 入 打开 Type-C 口 对 外 放电 ，UFP 移出 关闭 Type-C 口 ， 另 外 Type-C 口 
支持 轻 载 检 测 ， 在 UFP 设备 轻 载 时 ， 也 将 关闭 Type-C 口 ， 进 入 低 功 耗 模式 。 适 配器 接 入 打开 
Micro-B 口 进行 充电 。 

SW6106 支持 边 充 边 放 。 在 单 日 工作 时 支持 快 充 输入 输出 , 多 口 工 作 时 支持 5V 输入 输出 。 


SW6106 支持 Type-A 及 Type-C 口 同时 对 外 放电 ， 此 时 输出 电压 为 5V。 


9.4. Type-C 接口 


SW6106 集成 了 Type-C 接口 控制 器 ， 不 但 支持 输入 输出 双向 ， 还 支持 try.SRC 角色 。 当 适 
配器 连接 时 ， 芯 片 自动 开机 并 进行 充电 ; 当 适 配器 拔除 ， 自 动 停 止 充电 。 当 用 电 设备 接 入 时 ， 
升 压 模块 打开 工作 ， 如 果 用 电 设 备 拔除 ， 则 自动 关闭 升 压 模块 。 


当 用 电 设 备 连接 ， 且 升 压 功能 开启 时 ，SW6106 将 会 在 CC 引 脚 上 广播 3A 电流 能 力 。 如 果 
VBUS_B 接 入 ， 也 会 在 CC 上 广播 3A 电流 能 
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9.5. PD 快 充 


SW6106 集成 了 PD3.0/PD2.0 快 充 协 议 ， 支 持 输 入 输出 双 辣 快 充 ， 输 入 支持 5V/9V/12V 电 
压 ， 输 出 支持 5V/9V/12V 电压 。 


9.6. QC3.0/QC2.0 快 充 


SW6106 集成 了 QC 快 充 协 议 ， 支 持 QC3.0/QC2.0， 支 持 Class A。QC2.0 支持 5V/9V/12V 
输出 电压 。QC3.0 支持 5V~12V 输出 电压 ，200mV/Step。 


QC2.0/QC3.0 根据 DP/DM 电压 请 求 相 应 的 输出 电压 ， 如 下 表 : 


接 入 设备 SW6106 
DP DM VOUT Note 
3.3V 3.3V 保持 原 有 电压 不 响应 
0.6V 0.6V 12V 
3.3V 0.6V 9V 
0.6V 3.3V 连续 模式 0.2V/Step 
0.6V GND 5V 


9.7. AFC 快 充 


SW6106 集成 了 AFC 快 充 协 议 ， 支 持 SV/9V/12V 输出 电压 ， 支 持 5V/9V 输入 电压 。 


9.8.FCP 快 充 


SW6106 集成 了 FCP 快 充 协议 ， 支 持 SV/9V/12V 输出 电压 ， 支 持 SV/9V 输入 电压 。 
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9.9. PE 快 充 


SW6106 集成 了 PE2.0 及 PE1.1 快 充 协议 ，PE2.0 支持 SV~12V 输出 电压 ，500mV/Step。 
PE1.1 支持 5V/7V/9V/12V 输出 电压 。 


9.10. SFCP 快 充 


SW6106 集成 了 SFCP 快 充 协 议 ， 支 持 5V/9V/12V 输出 电压 。 


9.11. BC1.2 功能 


SW6106 包含 了 USB 智能 自 适 应 功能 模块 ,其 不 仅 文 持 BC1.2 功能 , 以 及 中 国手 机 充电 器 
标准 ， 还 能 很 好 的 兼容 苹果 和 三 星 的 大 电流 输出 识别 ;: 
Apple 2.4A mode: DP=2.7V, DM=2.7V; 
Samsung 2A mode: DP=1.2V, DM=1.2V; 


9.12. Lightning 口 解密 


SW6106 文 持 Lightning 口 解密 功能 , 此 解密 功能 与 照明 驱动 功能 共用 WLED/DATA 管 脚 ， 
应 用 中 只 能 选用 其 中 一 种 功能 。 


9.13. 电量 指示 灯 


SW6106 支持 3-5 个 LED 灯 电 量 指示 。 
五 灯 状 态 下 其 连接 方式 如 下 : 
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iSw 可 前 


ISMARTWARE 


5 灯 放 电 状 态 下 LED 指示 表 : 


SW6106 


支持 PD 的 多 协议 双向 快 充 移 动 电源 解决 方案 


Driver 


Capacity LED1 LED2 LED3 LED4 LEDS 
80~100% On On On On On 
60~80% On On On On Off 
40~60% On On On Off Off 
20~40% On On Off Off Off 
5~20% On Off Off Off Off 
1~5% Flicker Off Off Off Off 
0% Off Off Off Off Off 
5 灯 充 电 状 态 下 LED 指示 表 : 

Capacity LED1 LED2 LED3 LED4 LEDS 
100% On On On On On 
80~99% On On On On Flicker 
60~80% On On On Flicker Off 
40~60% On On Flicker Off Off 
20~40% On Flicker Off Off Off 
0~20% Flicker Off Off Off Off 
四 灯 状 态 下 的 连接 方式 : 
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iSW | 同 SWo6106 
支持 PD 的 多 协议 双向 快 充 移 动 电源 解决 方案 


ISMARTWARE 


4 灯 放 电 状 态 下 电池 电量 指示 表 : 


LED 


Driver 


Capacity LEDI1 LED2 LED3 LED4 
75~100% On On On On 
50~75% On On On Off 
25~50% On On Off Off 
5~25% On Off Off Off 
1~5% Flicker Off Off Off 
0% Off Off Off Off 

4 灯 充 电 状 态 下 电池 电量 指示 表 : 
Capacity LEDI1 LED2 LED3 LED4 
100% On On On On 
75~99% On On On Flicker 
50~75% On On Flicker Off 
25~50% On Flicker Off Off 
0~25% Flicker Off Off Off 

三 灯 状 态 下 的 连接 方式 : 
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LED 
Driver 


3 灯 放 电 状 态 下 的 指示 表 : 
Capacity LEDI1 LED2 LED3 
66~100% On On On 
33~66% On On Off 
5~33% On Off Off 
1~5% Flicker Off Off 
0% Off Off Off 

3 灯 充 电 状 态 下 的 指示 表 : 
Capacity LED1 LED2 LED3 
100% On On On 
66~99% On On Flicker 
33~66% On Flicker Off 
0~33% Flicker Off Off 


在 低 电 状态 下 ,LED1 闪烁 5 次 后 系统 关机 。 


9.14. 照明 驱动 
SW6106 内 部 集成 照明 LED 驱动 ， 通 过 长 按 按键 打开 和 关闭 。 


9.15. 快 充 指示 灯 


SW6106 内 部 集成 快 充 指 示 灯 驱动 BSET/HLED Pin， 在 快 充 输入 或 输出 时 ，BSET/HLED 
拉 高 ， 打 开 快 充 指示 灯 。 
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9.16. 按键 


SW6106 支持 机 械 按键 ， 内 部 弱 拉 高 ， 支 持 短 按 、 长 按 及 双击 。 
短 按 动作 时 ， 打 开 Type-A 口 以 及 轻 载 的 Type-C 口 对 外 放电 及 电量 显示 ; 
长 按 动 作 时 ， 打 开 或 关闭 照明 驱动 ; 


双击 动作 时 ， 关 闭 Type-A 口 及 Type-C 输出 口 、 电 量 显示 ; 如 果 有 外 部 电源 存在 ， 则 只 关闭 输 
出 口 。 


9.17. IC 接口 


SW6106 支持 DC 接口 , 支持 100K/400K 通信 速率 。Master 可 通过 PC 接口 读 取 芯片 的 状 
态 信息 。I2C 接口 与 LED 模块 复 用 ， 当 设置 为 12C 接口 时 ， 将 LED4/12C 接地 。 


读 操 作 : 


Slave address : Ox3C 
Register address: 0xBO 


Copyright © 2022, ZHUHAT ISMARTWARE TECHNOLOGY CO., LTD. May, 2022 - DS003_v2.2 
第 -15- 页 共 21 页 


本 3 吉 
IiISVW 
写 操作 : 


Slave address : 0x3C 
Register address: 0xB0 


SWo6106 


支持 PD 的 多 协议 双向 快 充 移动 电源 解决 方案 


lst step 


2nd step 
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大 己 
TEST 格 SW6106 
ISMARTWARE 支持 PD 的 多 协议 双向 快 充 移动 电源 解决 方案 


10. 典型 应 用 电路 图 
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iSw 可 局 


ISMARTWARE 


11. 机 械 尺 寸 
11.1. 封装 图 


SWo6106 
支持 PD 的 多 协议 双向 快 充 移动 电源 解决 方案 


Ne 


EXPOSED THERMAL 


PAD ZONE 
BOTTOM VIEW 
11.2. 封装 尺寸 
Dimension in Millimeters 
Symbol 
MIN NOM MAX 
A 0.70 0.75 0.80 
Al - 0.02 0.05 
b 0.18 0.25 0.30 
C 0.18 0.20 0.25 
D 5.90 6.00 6.10 
D2 4.10 4.20 4.30 
e 0.50BSC 
Ne 4.50BSC 
Nd 4.50BSC 
E 5.90 6.00 6.10 
E2 4.10 4.20 4.30 
L 0.35 0.40 0.45 
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iSW | 同 SWo6106 


dd 支持 PD 的 多 协议 双向 快 充 移 动 电源 解决 方案 
h 0.30 0.35 0.40 
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iSw 本 前 


ISMARTWARE 


12. 版 本 历史 


V1.0 
V1.l 
V2.0 
V2.1 
V2.2 


初始 版 本 ; 
增加 对 按键 动作 的 描述 ; 


修改 公司 Logo; 
更 新 文档 模板 ; 


SW6106 


支持 PD 的 多 协议 双向 快 充 移 动 电源 解决 方案 


增加 AFC/FCP 快 充 协 议 、Lightning 口 解密 功能 、 
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Type-C 口 轻 载 检测 等 描述 ; 
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免责 声明 

珠海 智 融 科 技 股份 有 限 公司 《以 下 简称 “ 智 融 科技 >) 可 能 随时 对 所 提供 的 产品 、 服 务 及 
本 文件 作出 修改 或 更 新 ， 且 不 另行 通知 。 客 户 应 在 下 订单 前 获取 最 新 的 相关 信息 ， 并 确认 这 些 
信息 是 否 完 整 旦 是 最 新 的 。 

本 文件 所 含 信息 仅 为 您 提供 便利 , 智 融 科 技 不 对 这 些 信息 作 任何 明示 或 暗示 、 书 面 或 口头 、 
法 定 或 其 他 形式 的 声明 或 保证 ， 包 括 不 但 限于 产品 的 用 途 、 特 性 、 使 用 情况 、 适 销 性 等 方面 。 
智 融 科 技 对 这 些 信息 及 不 合理 使 用 这 些 信 息 而 引起 的 后 果 不 承 担任 何 责任 。 

智 融 科技 对 应 用 帮助 或 客户 产品 设计 不 承担 任何 义务 。 客 户 应 对 其 使 用 智 融 科技 的 产品 和 
应 用 自行 负责 。 客户 应 提供 充分 的 设计 与 操作 安全 验证 , 且 保 证 在 将 智 融 产品 集成 到 任何 应 用 
程序 中 时 不 会 侵犯 第 三 方 知识 产权 ， 如 发 生 侵权 行为 智 融 科技 对 此 概 不 承担 任何 责任 。 

在 转 售 智 融 科 技 产品 时 ， 如 果 对 该 产品 参数 及 其 陈述 相 比 存在 差异 或 虚假 成 分 , 则 会 自动 
丧失 智 融 科 技 相关 产品 的 所 有 明示 或 暗示 授权 ， 且 对 此 不 正当 的 、 坎 诈 性 商业 行为 ， 智 融 科 技 
保留 采取 一 切合 法 方式 维权 。 智 融 科技 对 任何 此 类 虚假 陈述 均 不 承担 任何 责任 或 义务 。 

本 文件 仅 在 没有 对 内 容 进行 任何 自 改 且 带 有 相关 授权 、 条 件 、 限 制 和 声明 的 情况 下 才 人 允许 
进行 复制 , 否则 智 融 科技 有 权 追 究 其 法 律 责 任 。 智 融 科 技 对 此 类 算 改 过 的 文件 不 承担 任何 责任 
或 义务 。 复 制 如 涉及 第 三 方 的 信息 应 当 服从 额外 的 限制 条 件 。 
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